Atomi jednovalentnih i sedmovalentnih elemenata medjusobno su povezani: jonskim vezama

Atomi cetvorovalentnih elemenata medjusobno su povezani: kovalentnim vezama

Atomi trovalentnih i petovalentnih atoma medjusobno su povezani: kovalentnim vezama

Atomi jednovalentnih elemenata medjusobno su povezani: metalnim vezama

Atomi dvovalentnih elemenata medjusobno su povezani:metalnim  vezama

Atomi trovalentnih elemenata medjusobno su povezani: metalnim vezama

Alatni ugljenicni celici su Fe-C legure sa tezinskim procentualnim sadrzajem ugljenika: <0.77

Amorfni materijali imaju: blize uredjenje

Broj tackastih grupa braveovih resetki ogranicava broj kristalnih sistema na: 7

Broj tackastih grupa kristalografskih struktura sa proizvoljnim atomskim bazisom ogranicava broj kristalnih klasa na: 32

Broj prostornih grupa braveovih resetki ogranicava njihov broj na 14

Broj prostornih grupa kristalografskih struktura sa proizv. atomskim bazisom ogranicava njihov broj na 230

Bragov uslov difrakcije modifikuje se primenom: geometrijskog strukturnog faktora

Bezdisipativno kretanje naelektrisanja kroz provodne polimere odigrava se posredstvom: solitona

Bakar konstantan je siroko korisceni: termopar

Broj rezon. i relaksac. pojava koje moze imati dielek. u ops. od 0-10na16 Hz: najvise po 2 RZ i REL pojave

Velicina kristala utice na: gustinu stanja u dozvoljenim energetskim nivoima

Vrhovi svih fizicki neekvivalen. kvazi talasnih vektora elektrona u krist. leze unutar prve: briulenove zone

Velicina zatezne cvrstoce za celik moze se proceniti na osnovu izmerene: brinelove tvrdoce

Visoko temperaturska mikroelektronika moze se realizovati na bazi monokristalnog: C

Visoko temperaturska mikroelektronika moze se realizovati na bazi monokristalnog:SiC

Varistorski ogranicavaci napona u elektricnim uredjajima izradjuju se na bazi:ZnO

Veliku povrsinu histerezisne petlje imaju magnetno tvrdi materijali

Granica izmedju magnetnih domena naziva se: Vajsov zid

Glavni ogran. faktor za brz. funkcio. bipolar. i unipolar. tranzis. je driftov. brz. zasicenja vecinskih nosilaca

Dominantan oblik simetrije u kristalima je translacioni

Dobru kombinaciju cvrstoce i plasticnosti imaju materijali sa metalnim vezama

Dijagram napon-jedinicno izduzenje ne zavisi od dimenzija epruvete

Delovanjem konst. napona na materijal pri povisenoj temp. moze da se odredi kriticna prelomna zilavost

Delimicno ili potpuno eleminisanje efekta deformacije na hladno u zadrzavanje male hrapavosti i odlicne dimenzione tolerancije metala postize se:zarenjem

Dozvoljene vrednosti kvazii talasnog vektora elektronau prvoj Briulenovoj zoni kristala dobijaju se primenom: Born-Karmanovog uslova

Dva zakona difuzije cestica poznati su kao:Fikovi

Debajev model dvostruke potencijalne jame korisi se za objasnjenje kinetike:orjentacione polarizacije

Dielektricni gubici na karak. elektronskoj ucestanosti… zracenja: Atomima

Dielektricni gubici na karak. jonskoj ucestanosti… zracenja: Fononima

Dielektricni gubici na karak. orjentacionoj ucestanosti… zracenja: Molekulskim rotacijama

Dijamagnetni efekat provodnih elek. metala u mag. polju dovodi do pojave:Landauove susceptibilnosti

Domensku strukturu magnetika odredjuje sledeci tip interakcije: Kulonska izmenska

Domenski zid izmedju magnetnih domena ima debljinu oko: 100nm

Dobri izolatori imaju faktor dielektricnih gubitaka: manji od 10*10na(-4)                                                         Dielektricna cvrstoca se meri u: kV/mm

Da bi se nacinio kondenzator sa max. C treba da se koristi: BaTiO3

Eutektoidna transformacija u cvrstom stanju srece se kod: Fe-C

Energ. procep moze se odrediti merenjem refleksije monohromatske svetlosti u funk. frekv. svetlosti

Elektronska polarizacija unosi frekventnu promenu…ucestanosti koja je: rezonantnog tipa

Elektreti spadaju u: nelinearne dielektrike

Energetski procep poseduju: superprovodnici

Energija granice razdvajanja normalne i superprovodne… prve vrste je; pozitivna

Energija granice razdvajanja normalne i superprovodne faze u slucaju superpr. 2.vrste je: negativna

Za elektricna svojstva poluprovodnika najznajnije su: supstitucijske nesavrsenosti

Zilavu alfa matricu ojacanu perlitnim precipitatom ima podeutektoidni celik

Za odredjivanje polozaja vodonikovih atoma u kristalnoj strukturi koristi se: neutronska difrakcija

Za odredjivanje povrs. strukture mater. sa subatomskom rezolucijom ks:skanirajuca tunelska mikroskopija

Za odredjivanje makroskopskih defekata u strukturi materijala koriste se: defetoskopske

Za odredj. tipa hemij. veza i prostorne strukt. nekrist. materija koriste se spektroskopske vibracione metode

Za izvore zracenja koriste se secijalno dizajnirani: direktno polarisani PN spojevi

Za detektore zracenja koriste se specijalno dizajnirani: inverzno polarizovani PN spojevi

Za nanoelektronske strukture pozeljni su materijali: male efektivne mase slobodnih nosilaca

Za sunceve celije najvise se koristi: (-Si

Za izradu provodnika energetskih kablova koristi se: Al

Za izradu niskonaponskih provodnika i kablova najvise se koristi: Cu

Zapreminska specificna elektricna otpornost s3e meri u: (m

Za izolaciju provaodnika i nisko naponskih kablova najvise se koristi: PVC

Za izolaciju visokonaponskih kablova najvise se koristi: polietilen

Za izolaciju visokonaponskih postrojenja najvise se koristi:SF6

Za izradu periferijskih magnetnih memorija koriste se: Ba-Feriti

Za izradu periferijskih magnetnih mem. koriste se; Mn-Zn feriti

Za izradu stalnih snaznih snaznih minijaturnih magneta koriste se: Nd-Fe-B

Za izradu minijaturnih snaznih magneta koriste se:Sn-Co jedinjenja

Za izradu transformatorskih i dinamo limov anajvise se koriste legure na bazi: Nd-Fe-B

Za mernu tehniku ultra visoke rezolucije koriste se: Dzozefsonovi spojevi

Za oznacavanje fizicki ekvivalentnih krisalnoih ravni koriste se milerovi indeksi

Za braveove resetke multiplicitet ose rotacije moze biti samo: 1,2,3,4,6

Za mehanicka svojstva materijala najznacajnije su: povrsinske nesavrsenosti

Zbog znatnog povecanja mehanicke cvrstoce i neznatnog smanjenja elektricne provodnosti bakarne i aluminijumske zice se iskljucivo ojacavaju: hladnom deformacijom

Izbor talasne funkcije elektrona u kristalu ... blokovih funkcija naziva se aproksimacija: slabe veze

Idealnu kombinaciju cvrstoce, tvrdoce plasticnosti i zilavosti imaju kompoziti

Izbor talasne funkcije u kristalu u formi linearne... atomskih i molekularnih orbita: jake veze

Izradom super resetke dimenzije prve Brulenove zone ...:smanjuju obrnuto srazmernu periodu super resetke

Idealni dijamagnetik ima magnetnu susceptibilnost: -1

Induktivne magnetne glave izradjuju se na bazi:FeNi

Izmenska interakcija izmedju delokalizovanih elektrona znacajna je za: feromagnetike 

Idealni provodnik ima svojstvo: kriticne temperature

Jako magn. uredjenje magnetika odredjuje sledeci tip interakcije:magnetna inzmenska Jednoelektronski tranzistori su: provodne strukture razdvojene izolacionim barijerama 

Jonska polarizacija unosi frekventnu promenu… ucestanosti koja je reznantnog tipa

Kristalne strukture mogu se podeliti na proste i slozene prema karakteru: strukturnog motiva

Kristalna zrna alfa ferita imaju: UCKR resetku

Kristalna zrna gama austenita imaju: PCKR resetku

Kristalna zrna markenzita imaju UCT resetku

Kristalna zrna bakra imaju PCKR resetku

Kristalna zrna aluminijuma imaju PCKR resetku

Kolicina plasticne deformacije metala je neogranicena kod livenja

Kao model biocipa moze da posluzi: mikrotubula

Kod Pb-Sn legura mikrokonstituent je: eutektik

Kiri-Vajsov zakon kod mater. sa jakim magnetnim uredjenjem izvodi se u okviru: teorije molek. polja

Kvazi slobodni elektroni se rasejavaju u idealnom kris.:zbog difrak. elek. talasa na stat. kris resetki

Kantal je siroko korisceni: otporni provodnik

Kombinovanjem 2 materijala razlicitih mehanickih svojstava dobijaju se: kompoziti

Konstrukcioni ugljeenicni celici su Fe-C legure sa tezinskim procentualnim sadrzajem ugljenika: <0.77

Kolektivno kretanje talasa gustine…provodnosti kod:TTF-TCNQ

Kod optiticki aktivnih fonona sa optickih disperzionih grana… celiji osciluju: protiv fazi

Kod fonona sa akustickih disperzionih grana… celiji osciluju: u fazi

Klauzijus-Mosotijeva relacija daje vezu: Makroskopskih i mikroskopskih karak. dielektrika

Kompleksna elektricna polja i parametri dielektrika: predstavljaju matematicku olaksicu

Kod linearnih dielektrika Re i Jm delovi dielektricne propustljivosti su: zavisni

Kirijeva temperatura se definise kod :feroelektrika

Kirijeva temperatura definise se kod:feromagnetika

Kod superprovodnika prve vrste magnetna indukcija…prodire u uzorak: samo po povrsini

Kriticna gustina struje kod superprovodnika 2. vrste moze se kontrolisati: termomehanickom obradom

Kod niskotemperaturskih superprovodnoka duzina koherencije superprov. elek. para je oko: 1000nm

Kolicnik energ. procepa na temp.. apolutne nule…u okviru BCS teorije: ne zavisi od paramatara teorije

Kod superprovodnika je otkriven: izotopski efekat

Livena gvozdja su Fe-C legure sa tezinskim procentualnim sadrzajem ugljenika: >2.11

Lokalizovana energ. stanja u zabranjenoj zoni pokretljivosti imaju amorfni materijali: sa slucajnim poljem

Linerana T zavisnost koicnika elek. spec. T i elek. provodnosti naziva se: Videman-Francov zakon

Liden-Saks-Telerova relacija daje vezu izmedju: Transverzalne i Longint. jonske ucestanosti kristala

Londonovska dubina prodiranja je:50-100nm

Materijal koji ima strukturu sastavljenu od vise razlicito orjentisanih kristalnih zrna naziva se: polikristalni

Merenjem utrosenog rada za razaranje po jedinicnom poprecnom preseku epruvete moze se okarak:zilavost

Materijal sa delimicno popunjnom valentnom zonom na Tapsolutne nule je provodnik

Merenjem otpornosti poluprovodnika u funkciji T moze se odrediti: velicina energ. procepa

Metodom vruce tacke moze se odrediti: tip poluprovodnika

Metodom cetri tacke moze se odrediti: spec. elektr. otpornost ((m)

Materijali sa indirektnim energetskim procepom pozeljni su za izradu: integrisan. kola

Materijali sa direktnim energetskim procepom nuzni su za izradu: lasera

Medjuslojna polarizacija unosi frekv. promenu… medjuslojnoj ucestanosti koja je: relaksacionog tipa 

Magnetni moment elektrina posledica je: i orbitalnih i spinskih

Materijal sa jakim magnetnim uredjenjem kod koga je…je: feromagnetik

Malu povrsinu histerezisne petlje imaju; magnetno meki materijali

Maksimalna povrsina upisano pravougaonika unutar 2. kvadranta naziva se: Energetskim proizvodom

Majsnerov efekat odgovara idealnom: dijamagnetizmu

Mesano stanje u vidu magnetnih vrtloznih niti pojavljuje se kod: Superprovodnika 2. vrste

Magnetni fluks vrtloznih niti je: promenljiv

Magnetoopticke mem. izradjuju se na bazi: Tb-Fe-Co

Metalne nesuperprovodne matrice za izradu kompozitnih Nb3Sn…izradjuju se od BRONZE

Najmanja moguca periodicna zapremina pridruzena jednom cvoru krist. resetke naziva se: primitivna celija

Najznacajnija mehanicka karakteristika sa stanovista eksplatacije materijala ili njegove sposobnosti oblikovanja je: procentualno izduzenje

Najznacajniji pokazatelj materijala sa stanovista dozvoljene male dimenzione tolerancije u toku eksplatacije je velicina: jungovog modula

Najznacajniji pokazatelj materijala za konkstrukcije i delove izlozene velikim naprezanjima je velicina elasticnog procentualnog izduzenja

Najznacajniji pokazatelj za stepen plasticnosti materijala je velicina: konacnog procentualnog izduzenja

Najznacajniji pokazatelj medju navedenim sa stanovista otporn. na habanje mater. je velic. zatezne cvrstoce

Najznacajniji pokazatelj medju navedenim sa stanovista otpornosti na udarna opterecenja je velicina: povrsine ispod krive napon-jedinicno izduzenje

Najznacajniji pokazatelj za stepen cvrstoce materijala sa pukotinama je velicina: granice elasticnosti

Najtvrdja faza u celicima je: matenzit

Najbolju strukturu za konstrucione materijale imaju: cesticni kompoziti

Najbolju strukturu za alatne materijale imaju metalne legure

Nadeutektoidni ugljenicni celici su Fe-C legure sa tezinskim procentualnim sadrzajem ugljenika: >0.77 

Najprostija tecnokristalna faza je: nemacka

Na granici prve Briluenove zone kvazislobodni elektron u kristalu ima: negativnu efektivnu masu

Na T toplj. metala spec. elekt. otpor. skokovito raste kod mater. koji pri toplj: povecavaju zapreminu

Na T toplj. metala spec. elekt. otpor. skokovito opada kod mater. koji pri toplj: smanjuju zapreminu

Na osnovu Holove konstante moze se odrediti: tip poluprovodnika

Na osnovu Holove konstante moze se odrediti: pokretljivost vecinskih nosilaca

Na osnovu Holove konst. moze se odrediti:Koncentracija vecinskih nosilaca

Na PN spoju moze se definisati: barijerna i difuzna kapacitivnost

Na PN spoju moze nastupiti: tunelski i lavinski proboj

Najbolji provodnik el. struje je: Ag

Najpoznatiji provodni polimer je: Poliacetilen

Na temperaturi ispod kriticne elektroni se nalaze: svi u osnovnom superprovodnom stanju         

Normalni modovi na fononskim disprezionim granama dobijau se u: harmonijskoj aproksimaciji

Na Kirijevoj temperaturi feroelektrika transferzalni opticki mod: iscezava

Nilova temperatura se definise kod; ferimagnetika

Napon na Dzozefsonovom spoju pojavljuje se u slucaju: nestacionarnog efekta

Najbolji superprovodnik za dobijanje vrlo jakog mag. polja je; Nb3Sn

Najbolji superprovodnik za izradu rotora superprovodnih generatora je: Ti-Nb legura

Najperspektivniji visokotemperaturski superprovodnik je:Bi2SrCaCu2O8

Osam  atoma u elementarnoj celiji ima:dijamanska kubicna

Ojacavanje metala umnozavanje dislokacija postize se: hladnom deformacijom

Oblikov. i ojacav. metala uz odlicne dimen. tolera. i malu povr. hrapavost postize se hladnom deformaciom

Ojacavanje metala granicom polikristalnih zrna kontrolise se brzinom: kristalizacija

Ojacavanje legure tackastim defektima naziva se mehanizacijom ojacavanja: cvrstim rastvorom

Ojacavanje legure granicama prisutnih faza moguce je ako je: matrica meka i precipitat tvrd

Omski kontakti mogu se formirati od: p+-n+, p+-p, n+-n

Odlicnu kombinaciju brzine i minijaturizacije kod Si integr. kola daju: Bi CMOS

Optoelektronska integrisana kola mogu se izradjivati od: Ga-As (ili valjda LnP)

Opticki aktivni fononi u vibracionoj spektroskopiji nalazi se u centru prve Brilienove zone

Orjentaciona polarizacija je karakteristicna za: polarne dielektrike

Orjentaciona polarizacija unosi frekventnu promenu u dielek…koja je: relaksacionog  tipa

Opticka vlakna izradjuju se od: kvarcnog stakla

Odlicni izolatori imaju faktor dielektricnih gubitaka: manji od 10*10na (-4)

Polarizabilnost je: odnos dipolnog momenta i lokalnog elektricnog polja

Prva briulenova zona je primitivna celija u: reciprocnom prostoru

Postepenim razaranjem materijala pod dejstvom ponavljajuce primene napona manjeg od zatezne cvrstoce materijala moze se odrediti: granica izdrzljivosti

Pravilo cvorinova odredjuje vreme livenja

Perlit je mikrokonstituent kod: Fe-C

Podeutektoidni ugljenicni celici su Fe-C legure sa tezinskim procentualnim sadrzajem uglj:<0.77

Polimerno vikofluidno stanje je blisko: tecnom stanju

Polimerno staklarsko stanje je blisko: amorfnom stanju

Polimerno stanje sa intezivnim termalnim kretanjem polimernih segmenata naziva se: gumasto

Posledica periodicnog potencija u kristalima je pojava energetskih zona

Provodni elektroni u metalima podvrgavaju se: Fermi-Dirakovoj statistici

Provodni elektroni I supljine u nedegenerisanim poluprov. Podvrgavaju se:Fermi-Dirakovoj statistici

Provodni elektroni I supljine u degen. poluprovodnicima podvrgavaju se: Fermi-Dirakovoj statistici

Polazeci od aps. “0” koncent. slobodnih nos. u prime.polupr.:raste exp. ima zasic. pa opet raste exp

Po jakim el. poljima u kris. Driftovska brzina elektrona :dostize zasicenje sa porastom polja

Pojava T razlike na krajevima termopara…naziva se: Peltijev efekat

Pojava termoelektromotorne sile na krajevima termopara koji se nalaze na razlic.T naziva se: Zebekov

Prelazna oblast PN spoja nastaje kao rezultat: difuzije elektrona i supljina

Pogodno polarisane NPNP strukture nazivaju se: tiristori

Pb-Sn je siroko korisceni: meki lem

Polarizabilnost je: odnos dipolnog momenta i lokalnog elektricnog polja

Pored udarne i fotonske jonizacije i termicka jonizacija figurise u: Cvstim dielektricima 

Piezo-elektrici spadaju u: nelinearne dielektrike

Piro-elektrici spadaju u: nelinearne dielektrike 

Paramagnetni efekat provodnih elektrona metala dovodi do pojave: Paulijeve 

Proces namagnetisavanja magnetnih materijala je: Ireverzibilan

Povrsina histerezisne petlje mag. materijala moze se kontrolisati: termomehanickom obradom

Pri kriticnoj gustini struje iscezava: superprovodno stanje

Pri kriticnom magnetnom polju iscezava: superprovodno stanje

Pri kriticnoj temperaturi iscezava: superprovodno stanje

Pri zagrevanju superprovodnika do kriticne temp. energ. procep superprovodnika: kontinualno opada

Povrsinska specificna elektricna otpornostse meri u: ( 

Relativna kolicina faza prisutnih u leguri odredjuje se pravilom: poluge

Rasejavannje provodnih elek. na primesama i defektima u metalima: ne zavisi od Temp.

Sveukupnost operacija simetr. u kris. ogranicava broj kristalnih struktura prema teoriji grupa na: 230

Silicijum n tipa tehnoloski se najcesce dobija dopiranjem primesama: P

Sinterovanjem sitnozrnog praha mogu se dobiti izuzetno cvrsti materijali: keramike

Slabe sekundarne hemijske veze odgovorne su za mehanicku cvrstocu: elastomera

Silicijum p tipa tehnoloski se najcesce dobija dopiranjem primesama: B

Sposobnost deformacije metala poboljsava se: krupno zrnastom strukturom

Struktura kristalne resetke moze se odrediti rentgenskom difrakcijom

Supljina kao kvazislob. kvazicestica…I pozitivne efektivne mase…u kristalu: na granicama prve Bril.zone

Spori topljivi osiguraci  izradjuju se od: AL

Spinski talasi koji se na niskim T pojavljuju u mat. sa jakim mag. uredjenjem nazivaju se: magnoni

Superizmenska interakcija izmedju stalnih…karakteristicna je za: antiferomagnetike

Specificna elektricna otpornost superprovodnika je:jednaka “0”

Specificna elektricna provodnost superprovodnika je: beskonacna

Superprovodni elektronski parovi se podvrgavaju: Boze-Ajnstajnovoj statistici

Superprovodno sparivanje elektrona u okviru BCS teorije lako se opisuje u: reciprocnom prostoru

Tvrdu i krtu Fe3Cmatricu ojacanu perlitnim precipitatom ima: nadeutektoidni celik

Tecni kristali imaju:parakristalnu strukturu

Talasna funkcija kvazi slobodnih elektrona u kristalu ima oblik: blohovih funkcija

Temp. zavisnost pokretljivosti prov. elektrona i suplj… ima oblik Tna 3/2

Termoelek. pojave posledice su: unutrasnje kontaktne razlike potencijala

(TMTSF)2PF6 je prvi organski: superprovodnik

Toplotna otporn. kris. res. rezultat je rasejavanja fonona na fononima usled:anharmonijskih interakcija

Toplotno sirenje kristala posledica je:anharmonijskih efekata

Temperaturski nezavisna je magnetna susceptibilnost: dijamagnetika

Talesna funkcija elektronskih parova sa dve strane Dzozefsonovog spoja razlikuje se po: fazi

Temp kljucanja tecnog helijuma koji se koristi za rashladjivanje niskotemp. superprovodnika je:4.2K

Temp. kljucanja tecnog azota koji se koristi za rashladjivanje visokotemp. superprovodnika je:77.4K         U termicke postupke spadaju: zarenje, kaljenje, cementacija

U termo hemijske postupke spadaju: cementacija, nitriranje, alitiranje

Umrezavanje makromolekularnih lanaca odgovorno je za mehanicku cvrstocu: duroplasta

Ugljenicni celici su Fe-C legure sa tezinskim procentualnim sadrzajem ugljenika <2.11

U provodnicima Fermijev energetski nivo se: prakticno ne menja 

U poredjenju sa srednjim vremenom pripadanja ... datom atomu u kristalu je 10na7 puta manji

U slucaju degenerisanog poluprovodnika n-tipa Fermijev nivo: zalazi u provodnu zonu

U slucaju degenerisanog poluprovodnika  p-tipa Fermijev nivo: zalazi u valentnu zonu

U fonskom rasejavanju kvazislobodnih elektrona…fononi:blize vrhu prve Briluenove zone

U izotrpnom trodimenzionom metalnom kristalu…ogrnicena Fermijevom povrsi ima oblik:sfere

Unipolarni Si tranzistori formiraju se na bazi: MOSFET strukture

Unipolarni Ga-As tranzistori formiraju se na bazi: JFET struktura

U trodimenzionalnom sa n primitivnih celija… fononskih disperzionih grana je: 3s

U trodimenzionalnom sa n primitivnih celija… optickih fononskih disperzionih grana je:3s-3

U frekv. intervalu izmedju odgovarajuce transverzalne i longit…zracenje: ne prostire se kroz kristal

U odsustvu spoljasnjeg magnetnog polja mag. dipolne momente nemaju atomi: dijamagnetika

U okviru Ginzburg-Landauove fenomenoloske teor. talasna funkc. N superprov. je: funkc. 1.kordinate

U savrsenom homogenom superprovodniku 2.vrste kriticna gustina stuje je: “0”

U superprovodnicima su strukturni efekti; veoma pozeljni

U Kuperovskom paru sparuju se elektroni: suprotno orjentisanih spinova i impulsa

U okviru BCS teorije velicina eng. proc. superprov.sa porastom Debajevske energ. fonona:lin. raste

U okviru BCS mikrosk. teor. superprov. posred. fonona… sparivati: elek. iz okoline Fermijeve povrsi

Cementit je intermentalno jedinjenje kod: Fe-C

Ciklotronskom rezonansom moze se odrediti: efektivna masa vecinskih nosilaca u poluprovodniku

Fermijev energetski nivo sopstvenog poluprovodnika na T aps.”0” lezi: u sredini zab. zone

Fermijev nivo poluprovodnika na PN spoju: ravan je kroz PN spoj

Feroelektrici spadaju u: nelinearne dielektrike

Fenomenoloska teorija Londonovih objasnjava superprovodnost: prosirenjem Maksvelove teorije

Feritna jezgra sirokopojasnih transformatora izradjuju se sinterovanjem praha oksida na bazi:Ni-Zn

Dzozefsonov efekat se naziva i: slaba superprovodnost

Alfa feritnu matricu sa izdvojenim lamelama grafita ima bodeutektoidni celik

